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SNOW WIRELESS

w-250
ANTARI SW-250/SW-250X SNOW MACHINE

INTRODUCTION
Thank you for choosing Antari SW-250/SW-250X Snow Machine. Prior to use, it is suggested to read the

instructions carefully and thoroughly. By following the instructions listed in this user manual, you can look
forward to the best haze effect and the most reliable performance of your Antari SW-250/SW-250X Snhow

Machine for years to come.

i/i Please follow these operation and safety instructions to ensure a long and safe life for your
SW-250/SW-250X.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK
. Keep this device dry.

For indoor use only. Not designed for outside use.

. Use a grounded electrical outlet. Prior to use, make sure that the unit is installed at the rated voltage.

. Always unplug the machine before filling snow fluid.

. Turn off or unplug when not in use.

. This machine is not water or splash proof. If moisture, water, or snow fluid gets inside the housing,
immediately unplug the unit. After unplugging, wipe the unit with dry a cloth and leave the unit stand still

for a while. If any problem while use again, please contact a service technician or your ANTARI dealer.

DANGER OF BURN
. No user serviceable and modifiable parts inside. Do not disassemble the housing and do any

modification; otherwise damage of the device or danger of burn may be caused.

. For adult use only. The machine must be installed out of the reach of children. Never leave the unit
running unattended.

. Position the machine in a well-ventilated area. Please leave at least 20cm of space surrounding the
machine.

. Never add flammable liquids of any kind (oil, gas, perfume) to the snow fluid.

. Use only dealer recommended genuine Antari snow fluid SL-5(A). Please do not use any other liquid
which may cause erosion of inner parts.

- If your Antari SW-250/SW-250X Snow Machine fails to work properly, stop using immediately. Contact
your Antari dealer first. Pack the unit securely (preferably with the original packing material) and return it

to your ANTARI dealer for service.

Pay attention to all warning labels, signs and instructions printed on the exterior of your
Antari Snow Machine.




UNPACKING & INSPECTION

Open the shipping carton and check that all equipment necessary to operate the machine have arrived intact.

The shipping carton should contain the following items:
1. Snow machine with power cable

2. W-1 wireless transmitter (Only for SW-250 model)

3. Fluid tank

4. Hanging bracket

5. Screw set and user manual

Before beginning initial setup of your ANTARI SW-250/SW-250X Snow Machine, make sure that there is no

evident damage caused by transportation. In the event of a damaged cable or unit housing, do not plug it in

nor use it until contacting your Antari dealer for assistance.

SETUP and POWER ON

1. Remove all packing materials from shipping box. Check that all foam and plastic paddings are removed.

2.  Place the machine on a flat surface and follow the steps below.

*». PULiquid Tube
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. Adaptor
with Nut

Assembling Tank & Filter
Please note that "adaptor with nut"
set must be tightly connected.

Tank cap

Filter

Tank

3. Assemble the hanging bracket on the machine, use the M8 screws to position the hanging bracket

withthemac hi ne, the tightening

SCrews
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Hanging Bracket

Tightening ‘-k
Screw

Washer

Assembling Hanging Bracket
Assemble 4 washers on both inner sides of the hanging
bracket with M8 screws on outer sides as indicated.

for

adjustin

4. Fill with ANTARI SL-5(A) snow fluid. Any other types of fluid can damage the unit. When filled, place cap

back on liquid tank.



5. Plug the power cable into a grounded electrical outlet and flip the power switch at the rear of the machine

for powering on.

TRANSMITTER REGISTRATION

ONLY FOR SW-250 MODEL
After powering on, the LCD screen will show sequentially “Antari SW-250" and then “Wireless Setup...”. Press
button “A” on the transmitter(s) to register when “Wireless Setup...” is visible. There is a total of 15 seconds to
finish the registration of the transmitter(s). Once registration is completed, the LCD screen will blink and beep.
The LCD screen will finally show “Wireless Setup OK” once the 15 seconds ends. Up to 5 transmitters are
allowed to be registered with one SW-250. The included transmitter has been registered with the machine
before shipment and can be directly operated without any start-up setting. Therefore, the registration is only

needed before use of new W-1.

Note: All transmitter(s) registration must be completed within 15 seconds or SW-250 has to be power on

again for next registration.

LCD CONTROL OPERATION

After transmitter(s) registration time ends, LCD screen will then show “ R e aTd $now”. Now the machine is

ready for operating.

TIMER VOLUME

FUNCTIONS SETTING

Press @ Menu button for setting different functions per sequence as below.

Interval Set Set the interval time under timer mode by pressing = Up/Timer and i
Down/Volume buttons (20 to 2000 seconds).

Duration Set Set the duration time under timer mode by pressing “*® Up/Timer and s

Down/Volume buttons (10 to 200 seconds).

Do

A
Timer Out Set the output volume under timer mode by pressing Up/Timer and i
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Down/Volume buttons (1 to 100 %).
Volume Out  Set the output volume under continuous mode by pressing = Up/Timer and L

Down/Volume buttons (1 to 100 %).

Dobe

DMX512 Add. Set the DMX channel under DMX control mode by pressing Up/Timer and
Down/Volume buttons (1 to 512 channels).

Wireless ON  Activate/terminate the wireless control system by pressing @ Up/Timer and
Down/Volume buttons (ON/OFF). When wireless control system is activated, letter “W” will
be showed under main screen display “Ready To Snow”. Once the wireless control system is
terminated then the letter “W” will disappear accordingly.

A on

Quick Start Activate/terminate quick start function by pressing = Up/Timer and
Down/Volume buttons (ON/OFF). Once Quick Start function is on, the output job under timer
or continuous output (LCD/W-1/DMX) mode terminated by power off will be directly resumed
after power on again. When the unit is powered off not under output mode then the LCD

screen will display “Ready To Snow” on the main screen.

OUTPUT UNDER TIMER MODE
Press S Up/Timer button to execute the interval/duration timing set and press ° Stop to stop.
OUTPUT UNDER CONTINUOUS OUTPUT MODE

o
Press Down/Volume button to output continuously until Stop button is pressed.

REMOTE CONTROL OPERATION

ONLY FOR SW-250 MODEL
W-1: The wireless remote control W-1 consists of a transmitter equipped with two buttons for output on and off,
and a receiver pre-attached to SW-250.

* Transmitter



With the transmitter it is possible to output via radio over a distance of up to 50 meters. The transmitter is
compatible to any receiver of SW-250 and can control an unlimited number of machines in parallel. Press the

but t on oupiAs contral, the LED on the transmitterislit. To stop the output,

* Receiver

The receiver is tested and built in SW-250. Please do not try to remove it. The receiver responds to up to 5
different transmitters that are registered with the machine. The included transmitter has been registered with
the machine before shipment. It can be directly operated without any start-up setting.

Battery change on the transmitter

If the range of the transmitter decreases, the battery is probably exhausted and must be replaced. For this
purpose, take off the housing cover and remove the used battery. Insert a fresh 12 V battery, and refit the

housing cover.

SC-2 (Optional): 25 ft. wired ON/OFF and volume remote controller with 4 pin XLR plug.

pres:



Red Switch i ON/OFF

To output, switch to ON. To stop, switch to OFF.

Volume Knob

Adjust the output volume from 10% to 100% by turning the knob.

Red LED Indicator

When the remote is connected to the machine, the red LED will be on.
Green LED Indicator

When red switch is switched to ON, the green LED will be on.

DMX Connector Pin Assignment
The machine provides a 3 pin XLR connector for DMX connection. The diagram below indicates pin

assignment information.

3 Pin XLR
Pin Function
1 Ground
2 Data-
3 Data+

DMX CONTROL OPERATION
SW-250/SW-250X has on-board DMX control and the addressing is via LCD control panel. SW-250/SW-250X

uses 1 channel to control output on/off and volume. The channel has a value range from 0 to 255. The on/off

function can also be programmed with a DMX controller or DMX control software used by lighting and effects

operator.



Channel A

11-255 = ON (1%-100%)

0-10 = OFF

If the value of channel A is set between 0 to 10, the unit is off.

While the value is set between 11 to 255, the unit is on.

Note: Once DMX cable is connected to the unit, then the LCD control panel, W-1 transmitter and HC-1
controller connected cannot be used.

MAINTENANCE

1. Do not allow the snow liquid to become contaminated. Always place the caps back on the liquid
container and the snow machine liquid tank immediately after filling.

2. Before storing away after each operation, rinse the system with pure water and let it pump for at least
lor 2 minutes. This step helps to ensure a longer life-span of the motor and the nozzle.

3. ltis strongly recommended to regularly clean the dust/residue around snow machines' vent holes (on
both sides of the machine). Simply use a small brush, a toothbrush for example, and gently brush in the
direction from top to bottom. This step helps to ensure that minimal debris will get into the machine or

causes clogging.

CAUTION

i/ : - Never drink snow fluid. If it is ingested and feel sick in any case, call the doctor immediately.

If haze fluid comes in contact with skin or eyes, rinse thoroughly with cold water.

- If you have followed the above operation steps, and you still experience low output, mechanical noise or
no output at all, unplug the unit immediately from the mains. Check the fluid level, the external fuse, the
remote control connection, and the power cable from the wall. If all of the above appears to be O.K., plug
again. If the machine is still not functional, discontinue operating otherwise it may result in permanent

damage to the unit. Return the machine to your Antari dealer.

SNOW FLUID
Antari SL-5/SL-5(A) fluid was designed for the use with Antari snow machines. Antari SL-5(A) is a non-toxic

solution that produces fast-dissipating snow.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Input voltage

- Rated power

- Fluid consumption

- Fluid tank capacity

- Compatible fluid

- Operating time

- Ambient temp. range
- Control

- DMX channels

- Connection

- Optional accessories

- Dimension

- Weight

US model : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A
EU model : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.8A
880W

140 ml/min

51 (1.32gal)

Antari SL Snow Foam Fluid

35 mins at max. output

5°C - 40 °C (41 °F-104 °F)

DMX512, Timer, Manual, Wireless

1 channel

IEC (Power)

XLR 3-pin (DMX)

SC-2 Cable Remote

L539 W276 H310 mm

(L21.22 W10.87 H12.20 inch)

11.5 kg (25.35 Ibs)

Approval

This product is in accordance with the R&TTE directive (Radio and Telecommunication Technical Equipment)

of the European Union and falls into equipment Class 1. In all EU member countries, the operation of this

wireless system is generally approved by the national telecom regulatory authority. The system is license-free.

In some countries outside the EU, the operation of this wireless system may needs to be approved by the

national telecoms regulatory authority.

s — \
c R T eCtive | 433 920 WiHz

Approved in the EU v/~

All other countries contact national
\telecoms authority for approval. )

Please save this user manual carefully
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SNOW WIRELESS

w-250

Antari SW-250/SW-250X Machine a Neige

INTRODUCTION

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvelle Antari SW-250/SW-250X Machine a Neige. En vue

d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez
les instructions suivantes, vous profiterez d'une performance solide et convaincante de votre machine a neige

Antari pour de nombreuses années.

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine a neige, veuillez lire

attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et I'entretien.

RISQUES D'ELECTROCUTION

. Protéger de I'humidité.

. L'appareil a été congu pour un emploi dans des locaux clos. Ne pas utiliser a I'extérieur.

. Utilisez uniqguement des prises de courant a terre a 3 broches. Avant la premiére mise en marche,
assurez-vous que l'appareil soit branché a l'alimentation correcte.

. Débranchez |

. Mettre la machine hors de service quand vous n'utilisez pas la machine.

appareil avant de remplir | e réservoir.

. L' appareil a été cong¢gu pour un empl oi dansligdidess | oc a
neige devait pénétrer a l'intérieur de l'appareil, débranchez le immédiatement. Veuillez nettoyer la
machine avec une toile séche et attendez quelque minutes. Contactez un technicien ou votre
revendeur Antari avant de le réutiliser.

. A I '"intérieur de | "' appareil, il n'y a aucune partie
pas de démonter l e boiltier ou faire des modi ficat.i
d’"incendi e.

. L'usage de cet appareil n'est prévu que pour les adultes. Installez le hors de portée des enfants. Ne
jamais faire marcher sans surveillance.

. I nstallez | "'"appareil a un endroit bien aéré. Pour ga
de 20 c¢cm tout autour de |’ appareil

- Ne jamais mélanger des liquides inflammables gazeux ou huileux avec le liquide a neige.

- Utilisez uniqguement du liquide a neige Antari SL-5(A) ou liquides recommandée par votre revendeur.

STl vous plaftt, n"util iciparzr pasntd’ menersaliqusdes. dé¢

de la machine.
- Si votre machine a neige Antari ne devait plus fonctionner correctement, éteignez le immédiatement.
S'il vous plat contactez votre revendeur Antari. Videz complétement le réservoir, emballez le
1



soigneusement (au mieux dans son emballage d'origine) et I'envoyez-le a votre revendeur Antari.

Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le botier de votre machine a neige Antari.

DEBALLAGE & INSPECTION

Ouvrez le carton extérieur et assurez vous que toutes les piéces n'aient subi aucun dommage durant leur

transport.

Assurez-vous que le carton d'expédition contient le articles suivants:

1. Machine a neige avec cable d'alimentation

2. W-1 transmetteur sans fil (Uniquement pour SW-250 modéle)

3. Réservoir de liquide
4. Lyre de fixation

5. Vis de fixation et mode d'emploi

Avant de mettre votre machine a neige Antari en service, assurez-v o U s

qgu’ el l e n

évident pendant le transport. En cas de livraison endommagée ou incompléte, toujours contactez

immédiatement votre revendeur Antari.

MISE EN MARCHE

ai

t

subi

1. Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez vous d'avoir enlevé toute la mousse et le rembourrage en

plastique, sir tout au bec de la machine.

2.  Placez la machine a neige sur une surface plane.

,° I Obturateur
P B Tuyau PU
N .
‘ . Filtre Réservaoir
) . Adapteur
d [}
. , et Ecrou
(]
! ; M8 .
B ' ce=23”® \
) e =® L, id
) Lo’
[y e
N 4
'S 4
\‘ "
[ "
Assemblageréservoir
L'adapteur etl'écrou doivent
étre connecter solidement.
3. Installez le lyre de fixation sur la machine. Utilisez des vis M8 pour ajuster la position du lyre. Ajustez

l'angle de la machine avec les vis de fixation.

12
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Lyre de fixation

Vis de la
lyre

Assemblage lyre de fixation
Fixezles4rondellesaveclesvis M8.

4. Remplissez le réservoir de liquide a neige ANTARI SL-5(A). D'autres liquides pourraient endommager la
machine. Refermez le réservoir.
5. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant avec terre. Mettez le commutateur

d” alinmenaalt’icorri eére de | a machine en mode " ON".

REGISTRER TRANSMETTEURS

UNIQUEMENT POUR SW-250 MODELE

Apres de mettre en shAntan $W-250" Is'ué cvriaen piamrdi“dNier el ess Set upgp
les 15 secondes suivantes, la machine est en mode sans fil pour enregistrer des télécommande sans fil. Il est
possible d'enregistrer jusqu'a 5 télécommandes avec la machine durant cette période. Le transmetteur inclus
est registré avec la machine avant la livraison. Il est possible de I'utiliser directement sans réglage initiale. Il
est également possible d'utiliser une télécommande pour contréler des machines illimitée en méme temps.
Veuillez mettre les machines en service au méme moment et enregistrer la télécommande. Quand vous ne
enregistrez pas d'une télécommande quand la machine est mis en service, la mémoire du récepteur contient

l'opération avant.

Pour enregistrer une tél écomm@ndeQuaanpdpulyez mede da oo
commence, il y a un bip et I'écran clignote. Depuis de 15 secondes, la machine quitte le mode sans fil et
| ' écr an Wiratedsi SgtupeOK" . Mai ntenant, il n''est plus phpses,i bl e
la émission de neige est possible et I'écran indiquel Re ady T oet&mplasW\W" pour Wireless (sans fil)

qguand cette fonction est active.

PANNEAU DE CONTROLE

Le panneau de contrdle intégré est équipe d'un écran LCD qui affiche les différentes étapes du
fonctionnement de la machine. Le panneau de contrle permet de régler les fonctions de la machine en

ajustant la durée de la neige, l'intervalle et la volume ainsi que la configuration DMX, la fonction sans fil et

13



démarrage rapide. Il y a quatre boutons sur le panneau de contrdle. L'écran LCD des parameétres d'utilisation
sont automatiguement munis d'une mémoire constante qui permet a la machine de ne perdre aucun réglage

des fonctions lorsqu'elle est éteinte.

O O

0600

| Réglage de menu |

TIMER VOLUME

e

Quand l'écran indique A Ready T o, vdbig ouvéz enregistrer vos réglages de menu a l'aide de la

panneau de contrdle. Appuyez sur le bouton MENU @ pour activer tous les éléments de menu individuels.

| Réglage de I'intervalle pour le fonctionnement timer |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Interval Set" [réglage de l'intervalle]. Utilisez les
boutons Up/Timer S et Down/Volume L pour ajuster les intervalles entre les dégagements individuels

de neige pour le fonctionnement timer (plage de réglage : 20 a 200 secondes).

| Réglage de la durée pour fonctionnement timer |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Duration Set" [réglage de la durée]. Utilisez les
AN

jwa ||
boutons Up/Timer = et Down/Volume pour ajuster la durée de chaque dégagement de neige

entre 10 a 200 secondes.

| Réglage de la volume de neige pour le fonctionnement timer |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Timer Out" [réglage du volume de neige].
Utilisez les boutons Up/Timer < et Down/Volume W7 pour ajuster le volume de neige pour le

fonctionnement timer entre 1 % a 100 %.

14



| Réglage de la volume de neige pour le fonctionnement continu |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Volume Out" [réglage du volume de neigel].
A

il
a
On
m

| |
Utilisez les boutons Up/Timer et Down/Volume pour ajuster le volume de neige pour le

fonctionnement continu entre 1 % a 100 %.

| Réglage de I'adresse DMX512 |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "DMX 512 Add" [Réglage de l'adresse DMX512].

Dbbe

)
Utilisez les boutons Up/Timer et Down/Volume W4 pour régler I'adresse DMX de l'appareil.

Veuillez vous référer au chapitre sur la configuration DMX512.

| Mettant la fonction sans fil en/hors marche |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Wireless On" [sans fil en marche]. Utilisez les
boutons Up/Timer S et Down/Volume L pour désactiver la fonction sans fil (indication "Wireless

Off") et pour réactiver la fonction (indication "Wireless On").

| Mettant la fonction démarrage rapide en/hors marche |

Appuyez sur le bouton MENU @ jusqu'a I'écran indique "Quick Start On" [démarrage rapide en marche].
/=1 = . . . .

Utilisez les boutons Up/Timer @ et Down/Volume W pour désactiver la fonction démarrage rapide

(indication "Quick Start Off") et pour réactiver la fonction (indication "Quick Start On").

Lorsque vous mettez la machine sous tension quand la fonction démarrage rapide est activée, la machine

exécute la fonctionnement de la derniére fois. Si les fonctionnements timer ou continu sont effectué en

dernier lieu, la machine produit instantanément de neige. Quand il n'y a pas de mode choisi, I'écran indique

AReady To Snowbo

| Fonctionnement Timer |

En mode Timer, 'appareil dégage automatiquement de la neige. Les intervalles, la durée et le volume de

neige dépend des paramétres individuels du menu. Pour activer le mode Timer, appuyez sur la bouton
N

Dobe

Up/Timer . L'affichage montre alors l'intervalle ajusté et l'appareil compte les secondes a partir de O.

15



Pour désactiver le mode Timer, appuyez sur le bouton Stop °

| Fonctionnement continu |

| |
um
Pour activer le mode continu, appuyez sur la bouton Down/Volume . L'écran indique "Volume" et la

valeur ajustée au menu " Vo | u me [ré@lage @lu volume de neige]. Pour désactiver le débit de neige,

appuyez sur la bouton Stop °

TELECOMMANDE SANS FIL W-1

UNIQUEMENT POUR SW-250 MODELE
La télécommande sans fil W-1 compose d'un transmetteur avec deux boutons pour activer le débit de neige

et un récepteur fixé au dos de la machine.

Transmetteur

Avec le transmetteur, il est possible de débiter de neige dedans un rayon d'action de 50 meétres. Le

transmetteur est compatible avec chaque récepteur de modele SW-250 Machine & Neige et peut contrdler

desmachinesi | | i mit ée en mémé temps. Pour dégMigerComameneioge yr (
la LED bleu et allumée. Pour désactiBér | e débit de ne
Récepteur

16



Le récepteur est testé et fixé sur la machine. S'il vous plai ne pas essayer de le détacher. Le récepteur réagit
a jusqu'a 5 transmetteurs différents registrés avec la machine. Le transmetteur inclus est registré avec la

machine avant la livraison. Il est possible de I'utiliser directement sans réglage initiale.

Changer la pile du transmetteur
Quand le rayon d'action du transmetteur cesse, la pile est probablement vide et doit étre remplacée. Veuillez

ouvrier le couvercle et quitter la pile vide. Insérez une pile nouveau 12 V et replacez le couvercle.

TELECOMMANDE SC-2 (facultatif)
La SC-2 est un télécommande avec 8 métres de cable et fiche a XLR 4 pbles.

Interrupteur rouge i neige marche/arrét

Mettez le interrupteur sur ON, pour activer le débit de neige.

Régulateur Volume

Tournez le régulateur pour ajuster le volume de neige entre 10 % a 100 %.

Indicateur rouge

Quand vous connectez la télécommande a la machine, le LED rouge est allumée.

Indicateur vert

Quand vous mettez l'interrupteur rouge a ON, la LED est allumée.

Configuration de la connexion DMX
La machine posséde fiches XLR 3 po6les pour connecter un contréleur DMX. Le graphique crdessous montre

la configuration des fiches.

3 Pin XLR
Contact Fonction
1 Masse
2 Signal-
3 Signal+




REGLAGES DMX512
La machine posséde un systeme DMX512. Utilisez le panneau de contrble intégré pour régler I'adresse DMX.
La machine dispose d'un canal de contréle pour marché/arrét. Le canal varie entre les valeurs DMX 0 a 255.

La fonction marche/arrét peut étre programmée par le contrdleur DMX.

Canal A

11-255 = marche (1% - 100%)

0-10 = arrét

Entre les valeurs 0 et 10, la machine est en arrét.
Entre les valeurs 11 et 255, la machine est en marche.
Remarque : En mode DMX, l'appareil ne peut plus contrélé grdce au panneau de contrble intégré, la

télécommande sans fil W-1 ou la télécommande SC-2.

Maintenance

1. Faites toujours attention de ne pas polluer |l e |iqui

refermez toujours immédiatement les couvercles du bidon de liquide et du réservoir de la machine.

2. Utiliser I'eau distillé pour purge votre machine a neige avant de I'entreposage. Laisser dégager I'eau pour
environ 2 minutes. Cette procédure aide a conserver le moteur et la buse.

3. Latuyere de l'appareil doit étre nettoyé régulierement. Veuillez utiliser une petite brosse pour nettoyer la

tuyere. Cette procédure aide a conserver la machine sans causer des problémes des crachotements.

ATTENTION

iA? - Ne jamais avaler 1| e | i gtdérdénmelecas,edngudtezursmedeci

immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer a grande eau.

Rt ai

- Si vous avez suivi les instructions mentionnées ci-dessus et vous avez quand-méme une faible
performance, du bruit mécanique ou pas de neige du tout, débranchez la machine immédiatement.
Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, la connexion a la télécommande et l'alimentation au
secteur. Sitout apparat étre correct, branchez de nouveau. Si la machine ne fonctionne toujours pas
correctement, mettez-l a hor s mar deme soippasiendomgmagée durablement. Retournez la

machine a votre revendeur Antari.
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Liquide a neige

Le liquide a neige Antari SL-5/SL-5(A) a été concu particulierement pour les machines a neige Antari. Antari

SL-5(A) est un liquide non toxine qui produit un neige qui se dissipe rapidement.

Caractéristiques Techniques

Alimentation

Puissance de rendement
Consommation de liquide
Contenu du réservoir
Liguide compatible

Durée maximale d'utilisation
Température ambiante
Contréle

Caneaux DMX

Connexion

Accessoires

Dimensions

Poids

US model : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A
EU model : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.8A
880W

140 ml/min

51 (1.32gal)

Antari SL Snow Foam Fluid

35 min a débit maximal

5°C -40 °C (41 °F-104 °F)

DMX512, timer, manuellement, W-DMX

1 canal

CEl (alimentation)

XLR 3 pbles (DMX)

SC-2 Télécommande cablée

L539 1276 H310 mm

(L21.22110.87 H12.20 inch)

11.5 kg (25.35 Ibs)

Ce systeme sans file étre testé et autorisé dans I'Union européenne selon les termes de la directie R+TTE.

En la UE, le systéme sans file possede une autorisation générale et ne nécessite pas de déclaration

spécifiqgue. Dépendant de pays d'opération, il peut cependant étre nécessaire de demander une attribution

des fréquences aupres des autorités nationales.

s — N\
c R et SCtVe [ 433 920 Mz

Approved in the EU \/

All other countries contact national
\telecoms authority for approval. Y.

Gardez ces instructions.



SNOW WIRELESS

w-250

Antari SW-250/SW-250X Schneemaschine

EINFU HRUNG
Vielen Dank, dass Sie sich fir die Antari SW-250/SW-250X Schneemaschine entschieden haben. Vor

Benutzung der Maschine bitte unbedingt diese Bedienungsanleitung sorgféltig lesen. Wenn Sie die Hinweise
in dieser Bedienungsanleitung beachten, kénnen Sie sich in den nachsten Jahren auf eine zuverlassige und

Uberzeugende Leistung lhrer Antari Schneemaschine freuen.

Bitte halten Sie sich an diese Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen, um eine lange und sichere

Lebensdauer Ihrer Schneemaschine sicherzustellen.

STROMSCHLAGGEFAHR
. Vor Nasse schitzen.

. Nur innerhalb geschlossender Raume betreiben. Nicht fir den Betrieb im Freien geeignet.

. Verwenden Sie bitte ausschlie3lich 3-adrige, geerdete Steckdosen. Vor Inbetriebnahme darauf achten,
dass das Gerat an die richtige Spannung angeschlossen wird.

- Vor Beflllen des Tanks ist die Maschine immer vom Netz zu trennen.

- Nach dem Betrieb trennen Sie bitte die Maschine vom Netz oder schalten sie aus.

. Diese Maschine ist nicht wassergeschiitzt. Sollte Feuchtigkeit, Wasser oder Flussigkeit ins Innere der
Maschine gelangen, trennen Sie die Maschine bitte sofort vom Netz. Reinigen Sie die Maschine mit
einem trockenen Tuch und halten Sie eine Betriebspause ein. Sollten bei erneutem Betrieb Probleme

auftreten, kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker oder lhren Antari-Handler.

BRANDGEFAHR
- Im Innern der Maschine befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bitte versuchen Sie nicht,

das Gehause auseinanderzubauen oder zu verandern. Bei Nichtbeachtung kann das Geréat beschadigt
werden oder Verbrennungsgefahr bestehen!

. Nur fur Erwachsene. Die Maschine muss aul3erhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Betreiben Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt.

. Betreiben Sie das Gerat in gut bellfteten Raumen. Um eine ausreichende Bellftung zu gewéhrleisten,
halten Sie bitte einen Mindestabstand von etwa 20 cm um und Uber dem Gerét ein.

- Mischen Sie niemals entziindliche Flussigkeiten jeglicher Art (O, Gas, Duftstoffe) unter die
Schneeflissigkeit.

- Verwenden Sie nur die Antari-Schneefliissigkeit SL-5(A) oder andere hochwertige Flussigkeiten, die von
Ihrem Handler empfohlen wurden. Bitte verwenden Sie keine anderen Flissigkeiten, da dies den
Verschlei3 von Teilen im Gerateinneren herbeifiihren kann.

- Sollte Ihre Antari-Schneemaschine einmal nicht mehr ordnungsgeman arbeiten, stellen Se den Betrieb
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ein. Nehmen Sie bitte mit Ihrem Antari-Handler Kontakt auf. Entleeren Sie den Tank vollstandig,
verpacken Sie die Maschine sorgfaltig (am besten in der Originalverpackung) und schicken Sie sie bei

lhrem Antari-Handler ein.

Bitte beachten Sie alle auf Ihrem Antari-Gerat angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.

AUSPACKEN UND PRU FENDER MASCHINE
O ffnen Sie den Versandkarton und stellen Sie sicher, dass alle Teile, die fiir den Betrieb des Systems

notwendig sind, in einem einwandfreien Zustand eingetroffen sind.

Der Versandkarton sollte die folgenden Posten beinhalten:
1. Schneemaschine mit Netzkabel

2. W-1 Funkfernbedienung (Nur fir SW-250 Modell)

3. Tank

4. Hangebugel

5. Schraubenset mit Bedienungsanleitung

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme lhrer Antari-Maschine beginnen, stellen Sie sicher, dass kein
offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Falls das Geh&use der Einheit oder das Kabel beschadigt sein
sollte, stecken Sie sie nicht in die Steckdose und versuchen Sie nicht, sie zu benutzen, bevor Sie lhren

Antari-Handler kontaktiert haben.

INBETRIEBNAHME
1. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Versandkarton. Vergewissern Sie sich, dass alle
Schaumstoff- und Plastikeinlagen entfernt werden, insbesondere in der Nahe der Austrittsdiise.

2. Installieren Sie die Maschine auf einer ebenen Oberflache.

Verschluss-
kappe

PU Schlauch
Tank

'\ Adapter m. Filte

\ Mutter

Montage des Tanks und Filters
DerAdapter muss fest mit der Mutter
verbunden werden. \

3. Befestigen Sie das Gerat mit dem Biligel Uber einen geeigneten Haken an lhrem Traversensystem.
Stellen Sie den Neigungswinkel tiber den Hangeblgel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut
fest.
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Hangebige o Q\ e

Feststell-

schraube \\@/
)

Verschrauben Sie vier M8 Schrauben mit vier Unterlegscheiben.

4. Fillen Sie den Tank mit Schneeflissigkeit. Anderen Fliissigkeiten kénnen Beschadigungen am Geréat zur
Folge haben. Nach dem Beftillen verschlieen Sie den Tank bitte wieder mit dem Deckel.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie den Netzschalter auf der Riickseite

des Gerates auf “ON

SENDEEINHEITEN ADRESSIEREN

NUR FUR SW-250 MODELL

Nach dem Einschalten zeiAgtari SW&50" Di spl aWweabeIegd..” kK uFdir” di e
nachsten 15 Sekunden befindet sich die Maschine im Einstellmodus fir die Registrierung von
Funkfernbedienungen. Wahrend dieser Phase kdénnen bis zu 5 Fernbedienungen gleichzeitig auf die
Maschine adressiert werden. Die mitgelieferte Sendeeinheit ist vor der Auslieferung adressiert worden. Sie
erfordert keine Konfiguration und kann sofort verwendet werden. Ebenso ist es maoglich mit einer
Fernbedienung eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen parallel zu steuern. Daflir miissen die Maschinen
gleichzeitig in Betrieb genommen werden. Wird keine Fernbedienung wahrend des Funkeinstellmodus auf die

Maschine adressiert, bleibt die Einstellung aus dem vorhergenden Betrieb erhalten.

Zur Registrierung einer Funkfernbedienung dri c k e n Si e dA”e. TBaesit e or*dnungsage
Signalibertragung ertont ein Signalton und das Display beginnt zu blinken. Nach 15 Sekunden wird der
Einstell modus beendet Wiiragleats Sktas OKDi  Fluamk ez emisgte !l f ung OK) .
keine weitere Fernbedienung hinzugefligt werden. Die Maschine ist nun bereit zum Schneeausstol3 und das

Di s pl ayReadeTo®how™ . Zusat z |"Wtfir Wineless Funk)iamgezeigt, wenn diese Funktion

aktiviert ist.

Bedienfeld

Das integrierte Bedienfeld verfuigt iiber eine LCD-Anzeige, auf der alle Betriebszustdnde der Maschine

abgelesen werden kénnen. Mit dem Bedienfeld kann der Anwender individuell AusstolR dauer, Intervall und
AusstoRvolumen sowie die DMX-Adresse, die Funkfunktion und den Schnellstartmodus einstellen. Das
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Bedienfeld umfasst vier Tasten. Auf der LCD-Anzeige werden alle Betriebsparameter dargestellt, die
automatisch in einem nichtfliichtigen Speicher gespeichert werden. Dadurch bleiben alle Einstellungen

erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

- B

Ready To

Snow

O O

TIMER VOLUME

. 7

| Meniieinstellungen |

Sie kdénnen die notwendigen Menuteinstellungen nmReady den B
To Snow” [ bereit zum Sc hnkiecken Sie ti® Rapte MENUE @gum. die einzelnen

Menupunkte in folgender Reihenfolge aufzurufen.

| Zeitintervalle fir den Timer-Betrieb einstellen |

Drucken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "Interval Set" [Intervall einstellen] erscheint.

Dbbe

)
Verwenden Sie die Tasten Up/Timer und Down/Volume ¢ | um die Zeitintervalle (d. h. die Pausen
zwischen den einzelnen SchneeausstdRen) fur den TimerBetrieb zwischen 20 und 200 Sekunden

einzustellen.

| Dauer furden Timer-Betrieb einstellen

Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf DerationASet? ei[Zei Tt dauer einstell

Dboe

:
Verwenden Sie die Tasten Up/Timer und Down/Volume L/  um die Zeitdauer der

SchneeausstdfR e zwischen 10 und 200 Sekunden einzustellen.

IAusstoBmengefiir den Timer-Betrieb einstellen
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Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "Timer Out” [ Schneemenge eitnstel]l
il

| |
Verwenden Sie die Tasten Up/Timer < und Down/Volume , um einen Wert zwischen 1 % und 100

% fur die Schneemenge im Timer-Betrieb einzustellen.

| Schneemenge fiir den Dauerbetrieb einstellen

Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "Volume Out” [ Schneemenge einsteldl
Verwenden Sie die Tasten Up/Timer @ und Down/Volume W& | um einen Wert zwischen 1 % und 100

% fir die Schneemenge im Dauerbetrieb einzustellen.

| DMX512-Adresse einstellen |

Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "DMX 512 Add." [DMX512-Adresse einstellen]
erscheint. Verwenden Sie die Tasten Up/Timer <« und Down/Volume Y  um die DMX-Startadresse
einzustellen. Bitte beachten Sie Kapitel DMX512-Einstellungen fir weiterfihrende Informationen zum

DMX-Betrieb.

| Funkfunktion an- und ausschalten |

Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "Wireless On" [Funkfunktion An] erscheint.
Verwenden Sie die Tasten Up/Timer < und Down/ Volume Y  um die Funkfunktion zu deaktivieren

[ An z eWirgless Off* ] und wieder zu Wirless®@ri“dgr.en [ Anzeige *“

| Quick Start an- und ausschalten |

Dricken Sie die Taste MENU @ bis auf der Anzeige "Quick Start On" [Schnellstart An] erscheint.

Dobe

:

Verwenden Sie die Tasten Up/Timer und Down/On @ | um den Schnellstartmodus zu deaktivieren
[Anzeige "Quick Start Off"] und wieder zu aktivieren [Anzeige "Quick Start On"].

Wenn der Schnellstartmodus aktiviert ist, ruft die Maschine beim Einschalten die zuletzt gewahlte Betriebsart

auf. Wurde zuletzt Timer- oder Dauerbetrieb angewahlt (LCD/W-1/DMX), beginnt die Maschine sofort Schnee
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auszustoenWenn kein AusstoBmodus angeWRgdtylToSnew'r., zei gt das

[Timer-Betrieb |

Im Timer-Betrieb stof3t das Gerat automatisch Schnee aus. Die Zeitintervalle, die Schneedauer und das
Schneevolumen richten sich nach den jeweiligen Meniieinstellungen. Driicken Sie die Taste Up/Timer &
um den Timer-Modus zu aktivieren. Auf dem Display erscheint das eingestellte Zeitintervall. Das Gerat zahlt
rickwarts bis auf 0 Sekunden und l6st den SchneeausstoR aus. Zum Ausschalten des TimerBetriebs

dricken Sie die Taste Stop °

| Dauerbetrieb |

| |
Dricken Sie die Taste Down/On , um einen dauerhaften Schneeausstof auszulésen. Auf dem Display
erscheint "Volume", gefolgt von dem Wert, der im Menlpunkt "Volume Out" eingestellt wurde. Um den

SchneeausstoR zu stoppen, driicken Sie die Taste Stor:O.

FUNKFERNSTEUERUNG W-1

NUR FUR SW-250 MODELL

Das Funkfernsteuesystem W-1 besteht aus einer Sendeeinheit mit zwei Tasten flr den Schneeausstol3 und
einer Empfangereinheit, die an der Maschine angebracht ist.

Sendeeinheit

Mit der Sendeeinheit lasst sich der Schneeausstol3 per Funkiibertragung tiber eine Distanz von bis zu 50

Metern auslésen. Mit einer adressierten Fernbedienung lasst sich eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen

parall el steuern. Bt icumnd8&8neSdheredansset 6 Relauahtezdiel 6 s en.
LED an der Sendeeinheit. Um den SchneealisstolR zu stopp
Empfanger
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Der Empfanger wurde im Werk getestet und an der Maschine angebracht. Versuchen Sie nicht ihn zu
entfernen. Der Empfanger kann von bis zu 5 Sendeeinheiten gesteuert werden, die auf die Maschine
adressiert sind. Die mitgelieferte Sendeeinheit ist vor der Auslieferung adressiert worden. Sie erfordert keine

Konfiguration und kann sofort verwendet werden.

Batteriewechsel an der Sendeeinheit
Lasst die Reichweite der Sendeeinheit nach, ist wahrscheinlich die Batterie verbraucht und muss
ausgewechselt werden. Lésen Sie dazu die Gehduseabdeckung und entfernen Sie die verbrauchte Batterie.

Legen Sie eine frische 12-V-Batterie ein und bringen Sie die Gehauseabdeckung wieder an.

SC-2 Fernbedienung
Mit der Fernbedienung SC-2 lasst sich das Schneevolumen einstellen und der Austol3 ausldsen. Sie verfugt

Uber ein 8 Meter langes Kabel mit 4-poligem XLR-Stecker.

Roter Schalter i Schnee an/aus
Stellen Sie den Schalter auf "ON", um den Schneeausstol? auszulésen. Um den Schneeausstol3 zu stoppen,

stellen Sie den Schalter auf "OFF".

Volumenregler

Drehen Sie den Regler, um die Schneemenge zwischen 10 % und 100 % einzustellen.
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Roter LED-Indikator

Leuchtet, wenn die Fernbedienung an der Schneemaschine angeschlossen ist.

Griiner LED-Indikator

Leuchtet bei Schneeausstol3.

Belegung der DMX-Anschlisse
Die Maschine verfiigt iiber 3-polige XLR-Anschlisse fiir den Anschluss an einen DMX-Controller. Die

nachfolgende Grafik zeigt die Belegung der Buchsen.

3 Pin XLR
Kontakt Funktion
1 Masse
2 Signal-
3 Signal+

DMX-Steuerung
Die Maschine verfugt tber ein DMX512-System. Der Adressierung erfolgt tiber das Bedienfeld. Die Maschine

kann Uber einen Steuerkanal an- und ausgeschaltet werden. Das Ein- und Ausschalten kann auch mit einem
DMX-Controller oder mit der DMX-Steuersoftware programmiert werden.

Kanal A

11-255 = an (1%-100%)

0-10 = aus

Zwischen den Werten 0 und 10 von Steuerkanal A ist die Maschine aus.

Zwischen den Werten 11 bis 255 ist sie an.

Hinweis: Im DMX-Betrieb kdnnen das Bedienfeld, die Funkfernsteuerung W-1 oder die Fernbedienung SC-2

nicht mehr zur Steuerung der Maschine verwendet werden.



WARTUNG

1. Achten Sie darauf, dass die Schneefliissigkeit nicht verunreinigt wird. Verschlie en den Tank und den

Kanister Sie sofort nach dem Nachfullen mit dem Deckel.

2. Spilen Sie das System unbedingt mit klarem Wasser nach jedem Betrieb und lassen Sie die Pumpe
mindestens noch 1 bis 2 Minuten laufen. Dadurch verlangert sich die Lebensdauer des Motors und der
Duse.

3. Befreien Sie die Lufter6ffnungen auf beiden Seiten der Maschine regelmaRig von Rickstanden. Dafir
eignet sich zum Beispiel eine Zahnbirste, mit der Sie behutsam von oben nach unten streichen. Durch
die Reinigung lassen sich Ablagerungen im Inneren der Maschine auf ein Minimum reduzieren und

Verstopfungen vermeiden.

ACHTUNG

Trinken Sie niemals Schneeflissigkeit. Sollte es dennoch einmal verschluckt werden,

konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt. Sollte die Haut oder die Augen einmal mit

Schneefli ssigkeit in Berihrung kommen, bitte sorgféaltig mit Wasser auswaschen.

. Wenn Sie 0. g. Bedienungshinweise befolgt haben und Sie dennoch einen verminderten Ausstol3,
Pumpgerausche oder Uberhaupt keinen Ausstol? feststellen, sofort die Maschine vom Netz trennen.
Kontrollieren Sie den Flissigkeitsstand, die externe Sicherung, den Anschluss zur Fernbedienung und
die Stromversorgung. Befindet sich alles in einwandfreiem Zustand, schlieRen Sie das Gerat erneut ans
Netz an. Funktioniert das Gerat nach wie vor nicht, setzen Sie es bitte aul3 er Betrieb. Andernfalls
kénnen bleibende Schaden am Gerét verursacht werden. Schicken Sie das Gerét bei lhrem

Antari-Handler ein.

Schneeflussigkeit
Die Antari-Schneeflissigkeiten SL-5/SL-5(A) wurden speziell fliir Antari-Schneemaschinen entwickelt. Bei

diesen Flussigkeiten handelt es sich um eine ungiftige L6sung zur Schneeerzeugung.

Technische Daten

Spannungsversorgung US model : AC 100-120V, 50/ 60Hz 7,5A
EU model : AC 220-240V, 50/ 60Hz 3,8A

Gesamtanschlusswert 880w

Fluidverbrauch 140 mi/min

Tankinhalt 51 (1,32gal)

Kompatible Nebelflissigkeit Antari SL Snow Foam Flissigkeit

Betriebszeit 35 min bei max. Ausstol3

Umgebungstemperaturbereich 5°C -40 °C (41 °F-104 °F)

Steuerung DMX512, Timer, manuell, Funk

DMX-Kanéle 1 Kanal

Anschluss IEC (Stromversorgung)

XLR 3-pol (DMX)
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Zubehor SC-2 Kabelfernbedienung

Mal3e L539 B276 H310 mm
(L21.22 B10.87 H12.20 inch)
Gewicht 11,5 kg (25,35 Ibs)

Zulassung

Dieses Produkt entspricht der R&TTE-Richtlinie (Radio and Telecommunication Technical Equipment) der
Européaischen Union und der Gerateklasse 1. Das Produkt besitzt eine Allgemeinzuteilung in den Staaten der
Europaischen Union und ist anmelde- und gebiihrenfrei. Fiir den Betrieb in einem anderen Land aul3 erhalb

der EU kann es notwendig sein, eine Zulassung bei den nationalen Behdrden zu beantragen.

4 —
c R et SCtVe [ 433 920 Mz

Approved in the EU \/

All other countries contact national
\telecoms authority for approval. Y.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
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SW-250/SW -250X

SW-250/SW-250X .
A SW-250/SW-250X

SL-5(A) A
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4. A SL-5(A) A A A Antari
5.
SW-250

A [Antari SW -250] [Wireless Setup...]. [Wireless

Setup...] W-1 A . 15 A A
) A [Wireless Setu p.OK] SW-250
5 (W-1), A A A
15 A
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A [Ready To Snow], A
o a
Ready To
Snow
AN ] |
=]
0O o
TIMER VOLUME
. Y,
AW
Interval Set ( e L 20 2000 )
Duration Set ( s L 10 200 )
g
Timer Out ( = s 1 100%)
A
Volume Out ( e s 1 100%)
A
DMX512 Add DMX ( < W 1 512 )
Wireless ON ( = s /)
ANWN [Ready To Snow]
Quick Start ( s L /
A
/DMX )
N Ready To SnowN
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SG2( ):25 ON/OFF 4 pin XLR
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I 10% | 100%
LED | A LED
LED | A LED
DMX PIN
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SW-250 DMX A DMX . SW-250/SW-250X
/ . 0 255 DMX
DMX
A
11-255 = (1%-100%)
0-10 =
A 0 10 ) A 11 255 1%-100%.
DMX A W-1 SG2
. A .
- A 1~2 A
A
- A A




- :AC 100-120V, 50/ 60Hz 7.5A
:AC 220-240V, 50/ 60Hz 3.8A

- 880
- 140 /
- 5 (1.32 )
- Antari SL
- ( )35
- 5 A€£L0 AC -1@4 AF)
- DMX512,
- DMX512 1
- IEC( )

XLR 3-pin (DMX)
- SG2

- 539 276 310 mm
(L21.22  10.87 12.20inch)
- 11.5 (25.35 Ibs)
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Qntari

For current product information visit Antari at:www.antari.com
Forinformation requests please contact us at:sales@antari.com
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